
Grosime Sticlă

20 - 44mm

Etanșeitate la apă

Clasa E1800 
(EN12208)

Permabilitate la aer

Clasa 4 

Resistenţa la vânt

Clasa C5/B5

Coeficientul de atenuare fonică

Rw = 43dB

Coeficient de transfer termic

2.0 - 2.9  W/(m²Κ) www.exalco.ro

ALBIO 109
SISTEM BATANT CU BARIERĂ TERMICĂ



Albio 109
SISTEM BATANT CU BARIERĂ TERMICĂ ȘI ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ

ALBIO 109 este un sistem de deschidere batantă, bazat pe ultima tehnologie de 
izolare termică pentru tâmplărie. Sistemul este proiectat pentru a satisface o mare 
varietate de cerinţe funcţionale şi estetice. În plus, îndeplineşte cele mai înalte 
standarde în construcţii şi de eficienţă energetică. 
ALBIO 109 este special conceput pentru a oferi o protecţie foarte bună împotriva 
căldurii şi frigului, oferind un climat intern confortabil pe tot parcursul anului, în timp 
ce reduce la minimum propagarea sunetului din exterior.

24

54
,9

10
9-

34
0

10
9-

31
8

10
6,

6

78,3

44


